Be _ 2 System Software über den PC installieren 


Bevor Sie die CF Card mit der System Software löschen oder formatieren, empfehlen wir Ihnen, eine 
Sicherungskopie der sich darauf befindenden Dateien zu machen. So können Sie nach einem 
Hardware Reset immer die aktuelle Version der System Software über den PC installieren. 


SO SICHERN SIE IHRE CF CARD 


Klicken Sie auf das Psion sichern Icon ® 

oder auf Psion sichern unter dem Menü 

Psion im Fenster Psion Arbeitsplatz. Psion sichern 

Es werden die Laufwerke des fs, Psion Sicherung FE 


PSION Serie 5mx Pro angezeigt und die 
Sicherungsordner auf dem PC. Mit dem Zu sichernde Psion-Disk | Sicherungsordner auf dem PC 


z Inu: . Olntern [C] C:\Psion\Serie bmx Pro\Backup\lntern 
Häkchen vor der Psion-Disk entscheiden NO NAME [D] C-\Psion\Serie 5mx Pro\Backup\NO NAME 
Sie, welche Disk gesichert wird. Hierbei 


muss D: angehakt sein. 


Wenn Sie nun auf Sichern klicken, 
werden die Dateien übertragen. 


Immer diese Einstellungen verwenden. 
Dieses Dialogfeld nicht mehr anzeigen. 


Der Dialog kann über das Register 'Sicherung' wieder aktiviert werden. 


1 Optionen... | Abbrechen | 


SO INSTALLIEREN SIE DIE SYSTEM SOFTWARE VOM PC AUS 


Die „System Software“ kann nach einem Hardware Reset auch mit einem Terminalprogramm auf den 
PSION Serie 5mx Pro geladen werden. So ist z.B. Hyperterminal bei Windows 95/98/NT enthalten. 


Starten Sie Windows Hyperterminal Rufnummer [21x] 
(normalerweise unter Zubehör) und 
richten Sie eine neue Verbindung ein & Psion 


bei der Sie Direktverbindung über 
COM1 bzw. COM2 wählen, je nachdem 
an welche Schnittstelle der 

PSION Serie 5mx Pro angeschlossen Landeskennzahl: [Deutschland (49) 
wird. 


Geben Sie die Rufnummer ein, die gewählt werden soll: 


Ortskennzahl: 6172 


Rufnummer: | 


Verbinden über: 


Direktverbindung über COM 1 
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Stellen Sie im darauffolgenden Fenster [SPEiBnkuchkngeelt) 21x] 


nebenstehende Parameter ein. RSSNPETSENTEEr 
Legen Sie nun die Batterien in den 
PSION Serie 5mx Pro ein und 


verbinden Sie ihn mit dem seriellen Bits pro Sekunde: [115200 | 


Kabel mit dem PC. 


Wenn den PSION Serie 5mx Pro Datenbit: BE —— =] 
einschalten, erscheint das Titelbild, und 


es kommt die Meldung, dass die Parität: [Keine | 


CompactFlash-Card eingelegt oder eine 


serielle Verbindung hergestellt werden Stnpbiie: nl] = 


soll. 


Gleichzeitig sollten Sie im Fenster von Pratokall: [Hardware =] 
Hyperterminal auf dem PC die Meldung 
„PSION YModem Bootloader 03“ sehen. 
Wenn das nicht der Fall ist, haben Sie 
eventuell den PSION Serie 5mx Pro an 
die falsche serielle Schnittstelle 
angeschlossen. 


Klicken Sie im Menü Übertragung von Datei senden 21x] 
Hyperterminal auf „Datei senden...“. 

Wählen Sie die Datei „Sys$rom.bin“ und Ordner: C:\Psion\Serie 5mx Pro\Backup\NO NAME 
als Protokoll „Ymodem“. Dateiname: 


[CA Psion\serie 5mx Pro\Backup\NO NAME\Sys$ro ga 
Protokoll: 


[Ymodem | 
Senden | Schließen | Abbrechen | 


Wenn Sie nun auf „Senden“ klicken, 


wird die „System Software” auf den Senden: [E1Psion\Serie 5mx Pro\Backup\NO NAME\Sys$ram.bin 
PSION Serie 5mx Pro geladen. Die 


Vorgang dauert ca. eine Viertelstunde. Paket: 305 Fehlerprüfung: [CRC Dateigröße: [10016 KB 
Der Fortschritt des Ladens wird auf HR N Ye 


beiden Geräten angezeigt. 


Letzter 
Fehler: 


Datei: D [E38« von 10016K 
Dauer [oooosı i foores0 $ Bears 
Eicher 00:00:31 Pestdauer: [00:16:50 Durchsatz: 9843 cps 


Nach Beendigung der Übertragung wird die „System Software“ gestartet und der 
PSION Serie 5mx Pro ist betriebsbereit. 
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